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SecuSignal® von HOPPE – 
zum Komfort jetzt noch mehr
Sicherheit!
Offen, gekippt, geschlossen? SecuSignal® zeigt Ihnen, was Sie über Ihre 
Fenster und Fenstertüren wissen sollten! Es bietet Komfort und Sicherheit 
durch die zentrale, funkbasierte Zustands-Überwachung der Fenster und 
Fenstertüren über den Griff.

Das SecuSignal®-System besteht aus mindestens einem SecuSignal®-Griff 
mit Funksender und dem SecuSignal®-Empfänger. Der Funksender arbeitet 
komplett ohne Verkabelung oder sonst übliche Batterie und ist absolut war-
tungsfrei. Die Energie wird beim Drehen des SecuSignal®-Griffs mit Hilfe eines 
patentierten Systems erzeugt. Die Reichweite in einem Gebäude beträgt (bau-
artabhängig) bis zu 30 Meter.
Bis zu 128 SecuSignal®-Funksender können von einem Empfänger verwaltet 
werden. Diese sind in bis zu 99 frei programmierbaren Gruppen zusammen-
fassbar und werden von dem Empfänger entsprechend erkannt.
Auf der zentralen Anzeige sehen Sie dann auf einen Blick, in welchen Räumen 
kritische Fenster-Öffnungszustände bestehen.
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Dateiname der Grafik:
SecuSignal-Zeichen.eps

Mittels farbiger Signallampen wird die Stellung des Fenstergriffs bei Betätigung – und damit 
der Öffnungszustand des Fensters – am Empfänger zentral angezeigt.

Dateiname der Abbildung:
SecuSignal-Funktion.tif
Originalgröße des Bildes: Breite ca. 18 cm
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Das neue SecuSignal®-Funk-Set
für Ihre Hebe-Schiebetüren
Bei dieser Weiterentwicklung des SecuSignal®-Systems werden Sie vom 
zentralen Empfänger auch gewarnt, wenn der Griff Ihrer Hebe-Schiebetür 
zwar verriegelt, der Flügel der Tür aber nur angeschoben oder gar halb-
offen ist: 
Das Funk-Set besteht aus einem SecuSignal®-Hebe-Schiebetür-Griff und 
einem batterielosen Fenster-/Türkontakt mit solarbetriebenem Energiespeicher.

Einfach, schnell und unauffällig am Türrahmen angebracht (geklebt oder ge-
schraubt), übermittelt der Fenster-/Türkontakt per Funksignal den Öffnungs-
zustand des Hebe-Schiebetür-Flügels an den SecuSignal®-Empfänger. Der 
Fenster-/Türkontakt wird wartungsfrei über eine Solarzelle mit Energie versorgt 
und speichert diese für den nächtlichen Betrieb. Parallel werden die Informati-
onen zum Verriegelungszustand des Schiebetür-Flügels vom Hebe-Schiebe-
tür-Griff per Funksignal an den Empfänger weitergegeben.

Dateiname der Abbildung:
Funk-Set.tif 
Bild in Originalgröße

Pressetext
SecuSignal®



Presse-Information 2010 �

Wenn Sie mehr über SecuSignal® und das neue SecuSignal®-Funk-Set von 
HOPPE erfahren möchten, dann fordern Sie einfach unsere aktuelle Unterla-
ge zu diesen Themen unter nachstehender Adresse an:

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel.-Nr.: 06428 932-0
Fax-Nr.: 06428 932-220
E-Mail: info.de@hoppe.com

Bei Rückfragen zum Pressetext:

HOPPE AG
Herr Michael Woyciechowski
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel.-Nr.: 06428 932-115
Fax-Nr.: 06428 932-690

Dateiname der Abbildung oben:
SecuSignal-Funktion_Hebe-Schiebetür mit 
Fenster-Türkontakt.tif
Bild in Originalgröße
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Produkt-Information
SecuSignal®

Empfänger
FE-411
Farbe: F7035
(Kunststoff lichtgrau)

Selbstverständlich gewährt HOPPE 
– wie auf alle seine Tür- und Fens-
tergriffe – auch bei diesen Marken-
produkten 10 Jahre Garantie auf die 
Funktion.

Dateiname der Abbildung:
FE-411 F7035.tif
Originalgröße des Bildes: Höhe 10 cm

Die aktuelle Griffmodell-Palette umfasst die formschönen Fenstergriffe Atlanta 
in den Materialien Aluminium und Messing und Amsterdam in Edelstahl sowie 
die Hebe-Schiebetür-Garnitur Atlanta in Aluminium. Die Farbe der SecuSignal®-
Funksender ist auf die jeweilige Griff-Oberfläche abgestimmt.

Atlanta
HS/0530/U52Z/FK-
FK410-1-K-412 PZ
Farbe: F9/F7501
(Aluminium Stahl/
Kunststoff stahlgrau)

Atlanta
HS/0530/U52Z/FK-
FK410-1-K-412 UG
Farbe: F9/F7501
(Aluminium Stahl/
Kunststoff stahlgrau)

Dateinamen der Abbildungen:
E1400Z-US950S-FK-410 (100 Nm).tif
HS-0530-U52Z-FK-FK410-1-K-412 PZ.tif
HS-0530-U52Z-FK-FK410-1-K-412 UG.tif
Originalgröße der Bilder: Höhe 10 cm

Dateinamen der Abbildungen:
0530-US952-FK-410 F9-F7501.tif
M0530-US956-FK-410 F71-F1011.tif
E0400-US956-FK-410 F69-F7501.tif
Originalgröße der Bilder: Höhe 10 cm

Atlanta
0530/US952/FK-410
Farbe: F9/F7501
(Aluminium Stahl/
Kunststoff stahlgrau)

Atlanta
M0530/US956/FK-410
Farbe: F71/F1011
(Messing poliert/
Kunststoff braunbeige)

Amsterdam
E0400/US956/FK-410
Farbe: F69/F7501
(Edelstahl matt/
Kunststoff stahlgrau)

Amsterdam
E1400Z/US950S/FK-410 
(100 Nm)
Farbe: F9/F7501
(Aluminium Stahl/
Kunststoff stahlgrau)
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Produkt-Information
SecuSignal®

HOPPE-SecuSignal®-Fenstergriff und -Empfänger 

Modelle:

Name (des Fenstergriffs):

Maße:

Beschreibungen:

Ausführungen:

Farben Funk-Fenstergriff:

Farbe Funk-Empfänger:

Empfohlene
Endgebraucherpreise:

0530/US952/FK-410 (Funk-Fenstergriff) und FE-411 (Funk-Empfänger)

Atlanta

siehe oben bzw. beigefügte Zeichnung

•	HOPPE-Aluminium/Kunststoff-Funk-Fenstergriff SecuSignal® 
	 (mit Secustik®): geprüft nach RAL-RG 607/9, erfüllt die Anforderungen
	 nach AhS RAL-RG 607/13, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe,
	 Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7 mm Vollstift, Seitenrastung mit 
	 positionsgenauer Raststellung, selbsttätige Verriegelung gegen unbefug-
	 tes Verschieben des Fensterbeschlags und Verdrehen des Vierkantstif-		
	 tes von außen, batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) aus Kunststoff
	 mit Stütznocken zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/ge-		
	 schlossen) per Funk. 
•	HOPPE-Kunststoff-Funk-Empfänger SecuSignal®: netzbetriebener 		
	 (230V) Empfänger inklusive LED-7-Segment-Display zur numerischen,
	 zweistelligen Anzeige der zugewiesenen SecuSignal®-Fenstergiffe; drei
	 farbige (rot/gelb/grün) Signallampen für die Zustandsanzeige der
	 SecuSignal®-Fenstergriffe; Bedienfeld für die Programmierung; Em-
	 pfänger kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden.

•	Funk-Fenstergriff SecuSignal®:
	 7 mm Vollstift (32 mm vorstehend), Nocken-Ø 10 und 12 mm
•	Funk-Fenstergriff SecuSignal®:
	 7 mm Vollstift (35 mm vorstehend), Nocken-Ø 10 und 12 mm

•	F9/F7501 - Aluminium Stahl/stahlgrau (diese Farbe ist abgebildet)
•	F9016 - Aluminium verkehrsweiß beschichtet
•	F7035 - lichtgrau

Funk-Fenstergriff: 61,66 € zzgl. MwSt.
Funk-Empfänger: 132,30 € zzgl. MwSt.
(Preise gelten für abgebildete Produkte)

Dateinamen der Produktabbildungen:
0530-US952-FK-410 F9-F7501.tif

und FE-411 F7035.tif
Originalgröße der Bilder: Höhe 10 cm

Dateinamen der Zeichnungen:
0530-US952-FK-410.eps

und FE-411.eps
Zeichnung in Originalgröße 30 % größer

Dateiname des Motivbildes:
0530-US952-FK-410 F9-F7501 (Motiv).tif

Originalgröße des Bildes: DIN A5
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Modelle:

Name (Hebe-Schiebetür-Griff):

Maße:

Beschreibungen:

Ausführungen:

Farbe Hebe-Schiebetür-Griff:
Farbe Funk-Empfänger:

Empfohlene
Endgebraucherpreise:

Produkt-Information
SecuSignal®

HOPPE-SecuSignal®-Hebe-Schiebetür-Garnitur und -Em-
pfänger, mit Fenster-/Türkontakt

HS-0530/U52Z/FK-410-1/K-412/422 (Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur mit 
Schiebetür-Muschel) und FE-411 (Funk-Empfänger)

Atlanta

siehe oben bzw. beigefügte Zeichnung

•	HOPPE-Aluminium/Kunststoff-Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur SecuSignal®: 	
	 außen: Schiebetür-Muschel; innen: federnd gelagerte, drehbare Abdeck-		
	 kappe, Zamak-Rosette mit Stütznocken, abgesetzter Vollstift 7/10mm, 		
	 180° Bodenrastung mit positionsgenauer Raststellung, batterie-/kabello-
	 se Funk-Konsole (Sender) aus Kunststoff mit Stütznocken zur Übertra-		
	 gung der Griffstellung (offen, geschlossen) per Funk, Aluminium-Konsole 		
	 inklusive Stahlplatte mit Stütznocken, verdeckte Verschraubung M6.
•	HOPPE-Kunststoff-Funk-Empfänger SecuSignal®: netzbetriebener 		
	 (230V) Empfänger inklusive LED-7-Segment-Display zur numerischen,
	 zweistelligen Anzeige der zugewiesenen SecuSignal®-Fenstergiffe; drei
	 farbige (rot/gelb/grün) Signallampen für die Zustandsanzeige der
	 SecuSignal®-Fenstergriffe; Bedienfeld für die Programmierung; Em-
	 pfänger kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden.
•	Fenster-/Türkontakt:
	 batterie-/kabelloser Funksender aus Kunststoff, im Innenbereich uni-		
	 versell einsetzbar (Fenster, Außentür, Innentür, etc.), Befestigung durch 		
	 Schrauben oder Kleben, Status-Signal wird alle 15 Minuten gesendet.

•	Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur SecuSignal®:
	 7/10 mm Vollstift (40 mm vorstehend), Nocken-Ø 12 mm

•	F9/F7501 - Aluminium Stahl/stahlgrau (diese Farbe ist abgebildet)
•	F7035 - lichtgrau

Funk-Hebe-Schiebetür-Garnitur: 139,95 € zzgl. MwSt.
Fenster-/Türkontakt: 73,50 € zzgl. MwSt.
Funk-Empfänger: 132,30 € zzgl. MwSt. 
(Preise gelten für abgebildete Produkte)

Dateinamen der Produktabbildungen:
HS-0530-U52Z-FK-410-1-K-412-422 UG.tif
Fenster-/Türkontakt.tif und FE-411 F7035.tif 

Originalgröße der Bilder: Höhe o. Breite 10 cm

Dateinamen der Zeichnungen:
HS-0530-U52Z-FK-410-K412-422 UG.eps

und FE-411.eps
Zeichnung in Originalgröße 40 % größer

Dateiname des Motivbildes:
HS-0530-U52Z-FK-410-1-K-412 UG 

F9-F7501 (Motiv).tif
Originalgr. des Bildes: Höhe 30 cm


