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Funk-Empfänger für drahtlose Anbindung von batterielosen EnOcean Tastern

Anwendung

Über den Funkempfänger LITENET RFR erfolgt die drahtlose 
Anbindung von batterielosen EnOcean Tastern. Damit erhalten Sie 
maximale Planungsflexibiliät und verkürzte Installationszeiten. Im Falle 
eines Umbaues profitieren Sie von flexiblen 
Erweiterungsmöglichkeiten. Durch Wegfall der Verkabelung werden 
Brandlasten reduziert.

Planungshinweise

• Reichweitenplanung:
Funksignale sind elektromagnetische Wellen und werden auf der 
Wegstrecke von Sender zu Empfänger gedämpft, die Signalstärke 
nimmt mit zunehmendem Abstand ab. Die Funkreichweite ist 
begrenzt. Neben dieser natürlichen Reichweiteneinschränkung 
verringern diverse Materialien in Ausbreitungsrichtung ebenso die 
Reichweite.
Einige Richtwerte für unterschiedliche Baustoffe im Gebäude zur 
Berechnung der Funkreichweite:
Sichtverbindungen . . . . . . . . . . .ca. 30m Reichweite in Gängen
Rigipswände / trockenes Holz. .ca. 30m Reichweite, durch max. 5 
Wände
Ziegelwände/ Gasbeton . . . . . . ca. 20m Reichweite, durch max. 3 
Wände
Stahlbetonwände/ -decken. . . . ca. 10m Reichweite, durch max. 1 
Decke
Brandschutzwände, Aufzugsschächte, Treppenhäuser und 
Versorgungsbereiche etc. sollten als Abschottung betrachtet werden!
Folgenden Umstände können ebenfalls zu 
Reichweiteneinschränkungen führen:
- Hohle Leichtbauwände mit Dämmwolle auf Metallfolie
- Zwischendecken mit Paneelen aus Metall oder Kohlefaser
- Bleiglas oder Glas mit Metallbeschichtung, Stahlmobiliar
- Montage des Tasters auf Metallwand

• Es können bis zu 60 Taster angeschlossen werden, z.B.:
  60 bei 1fach Taster (1 Gruppe, 1 Adresse)
  30 bei 2fach Taster (2 Gruppen, 2 Adressen)
  15 bei 4fach Taster (4 Gruppen, 4 Adressen)

• Alle Tastermarken die mit EnOcean Sendemodulen der Type 
PTM100, PTM200 und PTM250 bestückt werden können, sind 
verwendbar,  z.B.: 
Berker S1, B1, B3, B7 Glas
Gira Standard 55, E2, Event, Esprit, Jung, Aplus A500
Merten M-Smart, M-Arc, M-Plan 
Sendemodule und Schaltermaterial sind direkt beim Hersteller zu 
ordern.

• Der LITENET RFR wird an den LUXMATE-Bus angeschlossen und 
kann auch im LUXMATE Professional System eingesetzt werden.

Funktionsbeschreibung

Der Funkempfänger LITENET RFR empfängt im definierten Empfangs-
Radius die Tastbefehle von bis zu 60 Tastern und leitet diese Befehle 
per Busleitung an das übergeordnete LUXMATE Lichtmanagement-
System weiter. Über die Taster lassen sich vordefinierte Stimmungen 
(Szenen) einfachst aufrufen. 

Über die Tasterwippe T+ (oben) und T- (unten) läßt sich die 
Beleuchtung schalten und dimmen. Folgende Funktionen stehen zur 
Verfügung:

EIN/AUS...kurzer Tastendruck auf T+ oder T-
HELLER dimmen... langer Tastendruck auf T+
DUNKLER dimmen...langer Tastendruck auf T-

Auf Wunsch sind Sonderkonfigurationen, zum Beispiel nur schalten, 
nur ausschalten oder Treppenhausfunktion (Nachlaufzeit) der 
Tasterwippen möglich.
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Batterieloser Taster mit EnOcean Funksender
Batteryless momentary action switch with EnOcean wireless transmitter
Poussoir sans batterie avec émetteur radio EnOcean
Pulsante senza batteria con radioricevitore EnOcean
Pulsador sin batería con emisor remoto EnOcean
Batterijloze schakelaar met EnOcean-zender voor radiosignalen

2-fach Wippe
Double rocker
Interrupteur va-et-vient double
Interruttore a bilico doppio
Interruptor basculante doble
Dubbele wipschakelaar

1-fach Wippe
Single rocker
Interrupteur va-et-vient simple
Interruttore a bilico singolo
Interruptor basculante simple
Enkelvoudige wipschakelaar

Montage-und Installationshinweise

• Der LITENET RFR eignet sich für Aufputzmontage, Deckeneinbau 
und für die Montage eingelegt in der Decke. Die Zugentlastung der 
Anschlüsse hat extern zu erfolgen.

• Die Antenne ist im Gehäuse untergebracht und sollte sich möglichst 
in horizontaler Position
befinden. Das lose Ende der Antenne muß min. 1 cm von 
Metallflächen entfernt sein.

• Der Abstand zu anderen Funkgeräten darf 1m nicht unterschreiten.
• Der ideale Montageort (optimale Empfangsreichweite) sollte unter 

Berücksichtigung der Reichweitenplanung gewählt werden.

Abmessung

Gerätelabel/Anschlüsse

Technische Daten

Nennspannung 230/240V AC, 50/60Hz

Stromaufnahme max. 55mA

Eingänge LUXMATE-Bus (B1, B2)

Adressierung Adressierung von 60 Tasten (1-fach Wippen, 
30 x 2-fach bzw. 15 x 4-fach Wippen) möglich

 Raumschalter: Raumadresse > 0; 
Gruppenadresse = 0

 Gruppenschalter: Raumadresse > 0; 
Gruppenadresse > 0

Antenne in Gehäuse integriert

Reichweite Freifeld < 300m, Gebäude < 30m

Frequenz 868,35 MHz

Montage an die Decke (Aufputz, Unterputz/Einbau 
oder in Euro-Dose 1fach, Maße nach DIN 
0606 (Ø 60mm, Tiefe 42mm)) 

Anschlussklemmen 0,5...1,5mm²

Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei

Schutzklasse SC2 (schutzisoliert)

Schutzart IP40

Linse Poly IR2

zul. 
Umgebungstemperatur

0...+50°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0...75%rF, nicht kondensierend

Lagertemperatur -20...70°C

Gewicht ca. 0.07kg


