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Installations- und Bedienungsanleitung

ACHTUNG – Demontage Bedienteil! 

Zur Demontage des Bedienteils einen Schraubendreher 

reihum an den Ecken ansetzen und das Bedienteil langsam 

und gleichmäßig heraushebeln. 

Die elektrischen Anschlussstifte des Bedienteils dürfen 

nicht verbogen und nicht beschädigt werden!

OPUS® BRiDGE optional mit zusätzlichen EnOcean Geräten 

erweitern und individuell konfigurieren:

Seite 5: Wandsender und Sensoren einlernen 

Seite 6: Betriebsart, Timer und Helligkeit einstellen

Schritt 4: Schalterwippe(n) passend zur lokalen Bedienung 

aufstecken: Linke Serienwippe → Wandsender	 Rechte 

Serienwippe → Ausgang	  

ODER Flächenwippe → Ausgang

Wandsender und Sensoren einlernen

Hinweise: 

Eingelernte Sensoren und Wandsender werden in der EnO-

cean Link Tabelle dauerhaft gespeichert.

Zum Einlernen wird ein standardisiertes Verfahren  

verwendet:

•	 	Ein nicht eingelerntes Gerät wird durch einen Einlern-Vor-

gang eingelernt → Ein Speicherplatz in der EnOcean Link 

Tabelle wird belegt.

•	 	Ein eingelerntes Gerät wird durch einen nochmaligen 

Einlern-Vorgang gelöscht → Belegter Speicherplatz in der 

EnOcean Link Tabelle wird freigegeben.

Die EnOcean Link Tabelle bietet für einzulernende Geräte 

insgesamt 14 Speicherplätze. Bei Wandsendern wird die 

einzelne Wippe eingelernt, nicht das gesamte Gerät.

Beim Einlernen können folgende Situationen auftreten, 

die als Fehler(*) signalisiert werden:

•	 	Das EnOcean Profil des einzulernenden Gerätes wird von 

OPUS® BRiDGE nicht unterstützt → siehe Tabelle Seite 8. 
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•	 	Der einzulernende Sensor benennt nicht sein eigenes 

EnOcean Profil (Einlernen Version 1, altes Verfahren) → 
Neuen Sensor verwenden oder alten Sensor über OPUS® 

ConfigTool BRiDGE eintragen.

•	 	Die EnOcean Link Tabelle ist vollständig belegt → Nicht 

mehr benötigtes Gerät löschen oder OPUS® BRiDGE auf 

Auslieferzustand zurücksetzen.

Betriebsart, Timer und Hellikeit einstellen
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Hinweise:  

Die Einstellungen für Timer und Helligkeit wirken nur 

dann, wenn die Betriebsart Timer konfiguriert ist. 

Sowohl Timer als auch Helligkeit können mit vordefinierten 

und mit individuellen Werten konfiguriert werden. Hierbei 

sind folgende Punkte zu beachten:

Timer Nachlaufzeit individuell:

•	 	Mit T4 Messung der individuellen Nachlaufzeit starten(*).

•	 	Gewünschte Nachlaufzeit abwarten.

•	 	Mit T4 Messung stoppen und die individuelle Nachlaufzeit 

dauerhaft abspeichern.

Helligkeit Schwellwert individuell:

•	 	Helligkeit Schwellwert auf 50lx setzen → Ausgang schal-

tet nur bei sehr geringer Helligkeit automatisch ein.

•	 	Helligkeit herstellen(>50lx), bei welcher der Ausgang ein-

schalten soll.

•	 	Mess-/Sendezyklus des eingelernten Sensors mindestens 

einmal abwarten → Sensor muss Messwert mindestens 

einmal gesendet haben.

•	 	Unter Einstellung Helligkeit mit T4 den individuellen Hellig-

keitswert dauerhaft abspeichern (**).

ACHTUNG: 

Die Mess-/Sendezyklen unterschiedlicher Sensoren 

unterscheiden sich deutlich, hierzu unbedingt die Herstel-

lerangaben beachten!

Auslieferzustand:

Betriebsart Toggle

Timer Nachlaufzeit 5 Minuten

Helligkeit Schwellwert 80 Lux

 

Zurücksetzen

Hinweise: 

Ein teilweises oder sogar komplettes Rücksetzen sollte nur 

in begründeten Ausnahme fällen durchgeführt werden!

Rücksetzen Security Code:

•	 	Ein beispielsweise bei der Installation gesetzter Objekt- 

oder Etagen spezifischer Security Code wird gelöscht.

•	 	Es gilt ab sofort der auf dem Gerätelabel in Form eines 

EnOcean QR-Codes aufgedruckte Security Code.

Rücksetzen in Auslieferzustand:

•	 	Alle eingelernten Geräte werden aus der EnOcean 

Link-Tabelle gelöscht.

•	 	Alle einstellbaren Parameter von OPUS® BRiDGE – inklu-

sive Betriebsart, Timer Nachlaufzeit, Helligkeit Schwell-

wert – werden auf ihre Auslieferwerte zurückgesetzt

•	OPUS® BRiDGE muss komplett neu in eine vorhandene 

EnOcean Umgebung integriert werden. Hierzu ist unter 

Umständen – beispielsweise für Rauchwarnmelder und 

Zentralfunktionen – das OPUS® ConfigTool BRiDGE erfor-

derlich.

Unterstützte Profile

Wandsender und Sensoren mit folgenden EnOcean Profilen 

können beim OPUS® BRiDGE 1 Kanal Beleuchtung wie 

folgt eingelernt werden: 
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EEP Beschreibung EnOcean Equipment Profile (EEP) Manuell ConfigTool

F6-02-01 Wippenschalter mit 2 Wippen, für Lichtsteuerung Typ 1, unidirektional  

F6-03-01 Wippenschalter mit 4 Wippen, für Lichtsteuerung Typ 1, unidirektional  

F6-05-02 Rauchwarnmelder, unidirektional  

A5-07-01 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Spannungsüberwachung (PIR Type 1), unidirektional  

A5-07-02 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Spannungsüberwachung (PIR Type 2), unidirektional  

A5-07-03 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Spannungsüberwachung und Helligkeit, unidirektional,  

Messbereich Helligkeit 0 ... 1.000lx (10bit)

 

A5-08-01 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Temperatur und Helligkeit, unidirektional, Messbereich  

Helligkeit 0 ... 510lx (8bit)

 

A5-08-02 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Temperatur und Helligkeit, unidirektional, Messbereich  

Helligkeit 0 … 1.020lx (8bit)

 

A5-08-03 Bewegungs-/Präsenzsensor mit Temperatur und Helligkeit, unidirektional, Messbereich  

Helligkeit 0 ... 1.530lx (8bit)

 

OPUS® BRiDGE 1 Kanal Beleuchtung kann bei Smart Home Systemen unterschiedlichster Hersteller mit folgendem EEP 

eingelernt werden:

Konfirmität

WEEE-Richtlinie 2002/96/EC: Elektro- und Elektronikaltgeräte 

Nicht mehr benötigte Elektro- und Elektronikgeräte sind fachgerecht zu entsorgen und dürfen keinesfalls in den  

Haus- bzw. Restmüll gegeben werden. Die fachgerechte und gesetzeskonforme Entsorgung von Altgeräten  

obliegt generell dem Käufer.

CE Konformität 

Funkzulassung und EMV entsprechend R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, Elektronik entsprechend RoHS-Richt-

linie 2002/95/EC.

Kontaktinformationen 

JÄGER DIREKT, Jäger Fischer GmbH & Co.KG, Hochstr. 6, 64385 Reichelsheim, Deutschland

Email:	 technik@jaeger-direkt.com 

Telefon:	 +49 (0) 61 64 93 00 - 444 

www.jaeger-direkt.com

EEP Beschreibung EnOcean Equipment Profile (EEP) Manuell ConfigTool

D2-01-01 Elektronische Schalter und Dimmer, bidirektional

2-Kanal Schalter mit lokaler Bedienung und ohne Energiemessung

 


